
Behagliche Wärme im Gebäude

Effizient Heizen mit Infrarot

www.vitramo.de

fr-
FR

-1
02

12
07

w
w

w
.ix

m
ed

ia
.d

e

www.vitramo.de

Vitramo GmbH
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Einfach QR-Code mit

dem Handy scannen

und mehr über 

vitramo erfahren.

überreicht von

geringe Anschaffungskostenökonomisch, da warme Wändegleichmäßige Wärmeverteilungbehaglicher als Konvektionsheizungkombiniert mit erneuerbarer Energie 
CO2-neutral heizen

kaum Staubaufwirbelung
gesundheitsfördernd

wartungsfrei
raumsparend an der Decke

keine trockene Heizungsluft

Vitramo GmbH
Am Bild 58  

97941 Tauberbischofsheim  Deutschland
Tel.: +49 (0) 9341 8495717  Fax: +49 (0) 9341 8494749info@vitramo.com  www.vitramo.com
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Die Vitramo-Vorteileauf einen BlickVitramo-Infrarotheizung

So viele Montage- Möglichkeiten und Modelle
 geringe Investition, da auf teure wasserführende Wärmeabgabe- 

 systeme, wie Fußbodenheizung verzichtet werden kann und damit  

 Spielraum für den Einsatz von Erneuerbarer Energie entsteht.

 weniger Transmissionswärmeverluste durch natürliche Dampf- 

 bremse. Trockene Baustoffe dämmen besser als feuchte und kom- 

 pensieren so anstehende Sanierungsmaßnahmen der Gebäudehülle.

 sparsam im Verbrauch, da dem Raum nur soviel Energie zu geführt  

 wird, wie unbedingt nötig ist, damit der Mensch sich darin behaglich  

 fühlt.
 behagliche Wärme, da ausgeglichene Temperaturniveaus an den  

 Oberflächen der inneren Hüllfläche herrschen und es zu einer gleich- 

 mäßigen Temperaturverteilung der Raumluft kommt.

 weniger Ventilationswärmeverluste, da die Abluft, die den Raum  

 verlässt, kühler ist als die Oberflächen der inneren Hüllfläche.

 kein Kondensat und damit auch kein Schimmelpilz im Bereich von  

 Wärmesenken, weil die Wände wärmer sind als die umgebene  

 Raumluft.
 kein Energieverlust im Gebäude, da die Vitramo-Heizelemente den  

 elektrischen Strom zu annähernd 100% in Wärme umwandeln.

www.vitramo.com
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Warme Wände sind besser  
als heiße Luft

behagliche Wärme – gesund und günstig

Einfach QR-Code mit  
dem Handy scannen  
und mehr über  
vitramo erfahren. 
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 geringe Anschaffungskosten  ökonomisch, da warme Wände gleichmäßige Wärmeverteilung  behaglicher als Konvektionsheizung  kombiniert mit erneuerbarer Energie   
 CO

2-neutral heizen 

 kaum Staubaufwirbelung  gesundheitsfördernd 
 wartungsfrei 

 raumsparend an der Decke  keine trockene Heizungsluft 

Huch – im Bad ist es ja schon warmBehaglichkeit durch Infrarotwärme10 Gründe für das Vitramo-Heizelement

www.vitramo.com

Möglichkeiten und Modelle



Deckenintegriertes
VH-I Heizelement
im Neubau.



Deckenintegriertes
VH-I Heizelement
im Neubau.



Deckenintegriertes
VH-I Heizelement
im Alt- und Neubau.



VH-Heizelement
an der Decke montiert
im gewerblichen Neubau.



VH-Heizelement
an der Decke montiert
im Ferienhaus.

VH-Heizelement
an der Decke montiert
im Wohnheim.



VH-Heizelement von
der Decke abgehängt.

VH-Heizelement an
der Decke montiert
im Alt- und Neubau.



VH-Heizelement in einem 
Verkaufsraum an einer 
Traverse abgehängt.

In die Systemdecke eingelegtes
Heizelement der Baureihe VH.

VH-Heizelement in
einer Schulaula an
der Decke montiert.



An Seilen abgehängtes 
VH-Heizelement.

VH-Heizelement in der
Aussegnungshalle an der
Decke montiert.



VL-Heizelement in der 
Kirche an der Wand befestigt 
und unter die Holzbank 
geschraubt.



Wandheizelemente der 
Baureihen VL, VE, VL-A 
und VM.



Dunkelstrahler 
der Baureihe VC-EM.

Dunkelstrahler der 
Baureihe VC-SE.



Licht- und Heizelement
der Baureihe VH-LED.

Hellstrahler der Baureihe
VC-HG und VC-HLG.



Deckengleich eingebautes
VH-Heizelement in der
Infrarotwärmekabine.

Deckengleich eingebautes
VH-Heizelement in der
Infrarotwärmekabine
für Pferde.


